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Děkujeme za vaši důvěru!
Blahopřejeme vám k nákupu nového termo mixéru 
“Heinzelmann CHEF-X”.
Pro bezpečnou manipulaci a seznámení se s výrobkem:

	ཊ Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento 
návod k použití.

	ཊ Dodržujte bezpečnostní pokyny..
	ཊ Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v 

tomto návodu k použití.
	ཊ Tento návod k použití si uschovejte.

Přejeme vám hodně radosti s vaším novým termo mix-
érem “Heinzelmann CHEF-X”!

Symbol na spotřebiči

Materiál tohoto spotřebiče je bezpečný pro 
potraviny.

Při obsluze spotřebiče se řiďte 
pokyny uvedenými v tomto návo-
du, jinak se vystavujete riziku 
ztráty záruky na výrobek.
Aktualizovaný návod k použití najdete vždy na adrese 
www.heinzelmannpro.com/en/manual.

1. Bezpečnostní pokyny

	ཊ Tento spotřebič je určen pouze pro 
vnitřní použití.

	ཊ Spotřebič se smí používat pouze 
k účelu, ke kterému byl určen a 
zkonstruován.

	ཊ Výrobce neručí za škody způsobené 
nesprávnou obsluhou a nesprávným 
používáním.

	ཊ Toto zařízení je vhodné pouze pro 
vnitřní použití.

	ཊ Zařízení smí být používáno pouze k 
určenému účelu.

	ཊ Výrobce neodpovídá za škody 
způsobené chybnou obsluhou a 
nesprávným používáním.

	ཊ Nepokoušejte se manipulovat s víkem 
pomocí zajišťovacího mechanismu.

	ཊ Přístroje používejte pouze správně a 
v souladu s jejich určením k přípravě 
pokrmů (míchání, pečení, vaření, 
přípravě pyré, šlehání, emulgaci) v 
domácnosti, jakož i k rozšířenému 
použití v kuchyních a podobných 

zařízeních, jako jsou snídaňové 
restaurace, hotely, kanceláře a firmy.

	ཊ Stěrka slouží pouze k vyjmutí jídla z 
mísy.

	ཊ Nedotýkejte se čepele nožů během 
provozu.

Pokyny pro bezpečný provoz
	ཊ Spotřebič musí být odpojen od hlavní 

zástrčky, pokud je ponechán bez 
dozoru nebo není používán, a před 
montáží, demontáží a čištěním.

	ཊ U funkce turbo buďte velmi opatrní, 
protože horké přísady v mixovací 
nádobě by mohly být vymrštěny a 
mohly by způsobit opaření, víko vždy 
zavřete.

	ཊ Po vypnutí nebo aktivaci pauzy se 
sestava nožů a míchacího nástavce 
ještě chvíli otáčí. Před odemknutím 
mixovací nádoby a otevřením víka 
musíte počkat, až se všechny části 
zastaví.

	ཊ Pokud dojde k poškození napájecího 
kabelu tohoto spotřebiče, musí být 
vyměněn výrobcem, zákaznickým 
servisem výrobce nebo podobným 
způsobem.

	ཊ Před výměnou dílů nebo příslušenství, 
které se za provozu pohybují, musí být 
spotřebič vypnutý a odpojený.

	ཊ Před vytažením zástrčky ze zásuvky 
spotřebič vypněte.

	ཊ Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt 
spotřebiče sami.

	ཊ Do krytu spotřebiče nevkládejte žádné 
předměty.

	ཊ Nikdy nepoužívejte jiné příslušenství 
než to, které doporučuje výrobce. V 
opačném případě by mohlo dojít 
k ohrožení bezpečnosti uživatele a 
poškození spotřebiče. Používejte pouze 
originální díly a příslušenství.

	ཊ Spotřebiče mohou používat osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo osoby 
s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jim byl poskytnut dohled nebo 
byly poučeny o bezpečném používání 
spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím 
nebezpečím. Tento spotřebič nesmí 
používat děti. Děti si se spotřebičem 
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nesmí hrát.
	ཊ Spotřebič a jeho kabel uchovávejte 

mimo dosah dětí.
	ཊ Nikdy nenechávejte spotřebič během 

používání bez dozoru.
	ཊ Spotřebič nikdy nepřenášejte za kabel.
	ཊ Vezměte prosím na vědomí kapitolu o 

čištění (viz “ |9. Čištění”).

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem v 
důsledku vlhkosti

	ཊ Základní jednotka, napájecí kabel a 
hlavní zástrčka nesmí být ponořeny do 
vody nebo jiných kapalin. Nikdy nedržte 
spotřebič pod tekoucí vodou.

	ཊ Chraňte základní jednotku před vlhkostí, 
kapající a stříkající vodou.

	ཊ Pokud spotřebič spadne do vody, 
okamžitě odpojte hlavní zástrčku. 
Teprve pak je možné spotřebič 
bezpečně vyjmout. Spotřebič 
nepoužívejte, dokud jej nezkontroluje 
certifikovaný technik.

	ཊ Pokud se do základní jednotky 
dostanou kapaliny, okamžitě vytáhněte 
síťovou zástrčku. Před opětovným 
použitím nechte spotřebič zkontrolovat 
certifikovaným technikem.

	ཊ Nikdy se nedotýkejte spotřebiče nebo 
zástrčky mokrýma nebo vlhkýma 
rukama.

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem 

	ཊ Hlavní zástrčku zapojte do zásuvky až 
po kompletním sestavení spotřebiče.

	ཊ Hlavní zástrčku připojujte pouze do 
řádně instalované a snadno přístupné 
uzemněné zásuvky, jejíž napětí a 
frekvence odpovídají údajům na 
typovém štítku. Zásuvka musí být i po 
zapojení spotřebiče snadno přístupná, 
v případě nouze lze spotřebič okamžitě 
odpojit.

	ཊ Zajistěte, aby napájecí kabel nemohl 
být poškozen ostrými nebo horkými 
předměty.

	ཊ Nepokládejte spotřebič na topné 
předměty (benzínové, elektrické, 

vařiče na dřevěné uhlí apod.) Udržujte 
spotřebič mimo dosah horkých 
povrchů a otevřeného ohně. Spotřebič 
vždy provozujte a umisťujte na 
vodorovný, stabilní, čistý, žáruvzdorný a 
suchý povrch.

	ཊ Neumisťujte spotřebič na okraj pultu 
nebo stolu, abyste předešli nehodám. 
Také se ujistěte, že povrch, na který 
spotřebič umístíte, je schopen unést 
celkovou hmotnost spotřebiče s 
potravinami uvnitř.

	ཊ Napájecí kabel neomotávejte kolem 
spotřebiče.

	ཊ Spotřebič není zcela odpojen ani po 
vypnutí. Chcete-li jej zcela odpojit, 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

	ཊ Zajistěte, aby napájecí kabel nikdy 
nepředstavoval nebezpečí zakopnutí 
a aby se o něj nikdo nemohl zachytit 
nebo na něm stát.

	ཊ Nepoužívejte spotřebič v blízkosti 
výbušných nebo hořlavých materiálů.

	ཊ Při používání spotřebiče dbejte na to, 
aby nemohlo dojít k zachycení nebo 
rozdrcení napájecího kabelu.

	ཊ Při vytahování hlavní zástrčky ze 
zásuvky vždy vytahujte zástrčku, nikdy 
ne kabel.

	ཊ Odpojte hlavní zástrčku ze zásuvky...
	ཊ ... v případě závady,
	ཊ ... zatímco nepoužíváte 

Heinzelmann CHEF-X,
	ཊ ... před montáží nebo demontáží 

zařízení Heinzelmann CHEF-X.
	ཊ ... před čištěním zařízení 

Heinzelmann CHEF-X a
	ཊ ... během bouřky.

	ཊ Nepoužívejte spotřebič, pokud je 
na něm nebo na napájecím kabelu 
viditelné poškození.

	ཊ Abyste předešli jakémukoli riziku, 
neprovádějte na výrobku žádné úpravy.

	ཊ Nepokoušejte se spotřebič opravovat 
sami. V případě poruchy smí opravy 
provádět pouze kvalifikovaný personál.

	ཊ Nedodržení těchto pokynů může 
způsobit ohrožení života.

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí poranění 
pořezáním

	ཊ Nezapomeňte, že čepele nožů jsou 
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velmi ostré:
	ཊ Nikdy se nedotýkejte čepelí nožů 

holýma rukama, abyste se nepořezali.
	ཊ Při ručním mytí by měla být voda 

dostatečně čistá, abyste snadno viděli 
čepele nožů a předešli tak poranění o 
velmi ostré nože.

	ཊ Při vyprazdňování mixovací nádoby 
dbejte na to, abyste se nedotkli čepelí 
nožů.

	ཊ Při vyjímání a vkládání sestavy čepelí 
nožů dbejte na to, abyste se nožů 
nedotýkali.

	ཊ Spotřebič se nikdy nesmí používat bez 
mixovací nádoby.

	ཊ Nikdy nesahejte do rotujících čepelí. 
Nedotýkejte se rotujících částí lžící 
nebo podobným náčiním. Do blízkosti 
rotujících částí se rovněž nepřibližujte 
s dlouhými vlasy nebo volným 
oblečením.

	ཊ Vezměte prosím na vědomí, že se nože 
po vypnutí spotřebiče ještě krátkou 
dobu otáčejí. To platí zejména při 
vysokých otáčkách. Nesahejte do 
mixovací nádoby, dokud se nože zcela 
nezastaví.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU 
	ཊ Nepokládejte spotřebič na topné 

předměty (benzínové, elektrické, 
vařiče na dřevěné uhlí apod.) Udržujte 
spotřebič mimo dosah horkých 
povrchů a otevřeného ohně. Spotřebič 
vždy provozujte a umisťujte na 
vodorovný, stabilní, čistý, žáruvzdorný a 
suchý povrch.

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí 
poranění popálením

	ཊ Povrchy spotřebiče mohou být během 
provozu velmi horké.

	ཊ Spotřebič přepravujte až po 
vychladnutí.

	ཊ Před čištěním nebo skladováním 
počkejte, až spotřebič vychladne.

	ཊ Nebezpečí popálení uvolněnou párou 
při zvednutí víka z mixovací nádoby.

	ཊ Nikdy neodstraňujte ani neotvírejte víko, 
pokud je spotřebič v provozu. Mohlo by 
dojít k úniku páry a popálení.

VAROVÁNÍ ! Nebezpečí poškození 
materiálu

	ཊ Spotřebič pokládejte výhradně na rovný, 
suchý, neklouzavý a vodotěsný povrch, 
aby nemohl spadnout ani sklouznout.

	ཊ Spotřebič nikdy nepokládejte na horký 
povrch, např. horkou plotýnku.

	ཊ Šlehací metla se smí používat pouze při 
nastavení rychlosti 1 až 4.

	ཊ Při používání šlehací metly se nesmí 
používat tlačítko TURBO.

	ཊ Mixovací nádobu používejte s nasazeným 
víkem, jinak by mohlo dojít k vystříknutí 
tekutiny.

	ཊ Pokud jsou v míse mixéru stále potraviny, 
neměňte polohu spotřebiče. 

	ཊ Nikdy mixovací nádobu nepřeplňujte, 
jinak by mohlo dojít k vystříknutí obsahu. 
Přetékající tekutina by vytékala na povrch. 
Spotřebič byste proto měli postavit na 
vodotěsný povrch.

	ཊ Dbejte na to, aby během napařování 
nebylo ve spotřebiči nikdy příliš mnoho 
nebo příliš málo vody.

	ཊ Nepoužívejte spotřebič, když je prázdný, 
protože to způsobuje přehřátí motoru a 
může dojít k jeho poškození.

	ཊ Pro zajištění ochrany výrobku je 
maximální doba nepřetržitého provozu 
až 4 hodiny.

	ཊ Používejte pouze originální příslušenství.
	ཊ Nepoužívejte žádné adstringentní nebo 

abrazivní čisticí prostředky.
	ཊ Spotřebič je vybaven protiskluzovými 

syntetickými nožičkami. Vzhledem k 
tomu, že nábytek je natírán širokou 
škálou laků a syntetických materiálů a 
je také ošetřován různými prostředky 
pro péči, nelze zcela vyloučit, že některé 
z těchto materiálů obsahují složky, 
které by mohly napadnout a změkčit 
protiskluzové plastové podnože. 
V případě potřeby umístěte pod 
spotřebič protiskluzovou podložku.

Heinzelmann CHEF-X se používá k míchání, 
emulgaci, mletí, homogenizaci, výrobě 
krémů, nálevů, pyré, šlehání, míchání, 
sekání, příprava pyré, dušení, hnědnutí 
a vaření. Tento návod k použití popisuje 
základní funkce, jako je mixování a sekání.

2. Účel použití
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	ཊ Tento spotřebič je určen pouze pro 
vnitřní použití.

	ཊ Spotřebič se smí používat pouze 
k účelu, ke kterému byl určen a 
zkonstruován.

	ཊ Výrobce neručí za škody způsobené 
nesprávnou obsluhou a nesprávným 
používáním.

	ཊ Toto zařízení je vhodné pouze pro 
vnitřní použití.

	ཊ Zařízení smí být používáno pouze k 
určenému účelu.

	ཊ Výrobce neodpovídá za škody 
způsobené chybnou obsluhou a 
nesprávným používáním.

	ཊ Nepokoušejte se manipulovat s víkem 
pomocí zajišťovacího mechanismu.

	ཊ Přístroje používejte pouze správně a 
v souladu s jejich určením k přípravě 
pokrmů (míchání, pečení, vaření, 
přípravě pyré, šlehání, emulgaci) v 
domácnosti, jakož i k rozšířenému 
použití v kuchyních a podobných 
zařízeních, jako jsou snídaňové 
restaurace, hotely, kanceláře a firmy.

	ཊ Stěrka slouží pouze k vyjmutí jídla z 
mísy.

	ཊ Nedotýkejte se čepele nožů během 
provozu.operation.

POZOR! Nebezpečí poškození 
materiálu!

	ཊ Spotřebič nepoužívejte k sekání 
tvrdých potravin, jako jsou kosti nebo 
muškátové oříšky.
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3. Přehled

1.	 Mixovací nádoba
2.	 Napájecí kabel se  

zástrčkou
3.	 Napájecí zásuvka
4.	 Základní jednotka pro 

umístění mixovací nádoby 
(se spojkou)

5.	 Bezpečnostní spínač  
6.	 Základní jednotka
7.	 Regulace teploty
8.	 Regulace rychlosti
9.	 Vypínač zapnutí/vypnutí
10.	 Zpětný chod
11.	 Turbo 
12.	 Multi-pulzování 
13.	 Pauza
14.	 Časovač
15.	 Displej
16.	 Těsnění pro sestavu čepelí 

nožů
17.	 sestava čepelí nožů
18.	 Varný koš
19.	 Šlehací metla  
20.	 Stěrka
21.	 Těsnění víka mixovací 

nádoby 
22.	 Víko na mixovací nádobul
23.	 Průhledný uzávěr víka
24.	 LED osvětlení
25.	 Plnící otvor



4. Dodávané položky

	ཊ 1 Základní jednotka |6
	ཊ 1 Mixovací nádoba |1 s:

	ཊ Sestava čepelí nožů |17
	ཊ Víko na mixovací nádobu |22
	ཊ Průhledný uzávěr víka |23
	ཊ LED osvětlení |24 (viz návod k použití LED 

       osvětlení uvnitř balení LED osvětlení)
	ཊ 1 Varný koš |18
	ཊ 1 Šlehací metla |19
	ཊ 1 Stěrka |20 
	ཊ 1 Kopie návodu k použití
	ཊ 1 Kopie stručného návodu k použití

5. Vybalení a nastavení

1.	 Odstraňte veškerý obalový materiál.
2.	 Zkontrolujte, zda jsou všechny díly přítomny a 

nepoškozeny. V případě nekompletní dodávky (např. 
víko na mixovací nádobu atd.) nebo poškození se 
ihned obraťte na dodavatele.

3.	 Před prvním použitím spotřebič vyčistěte! (viz “ |9. 
Čištění”).

POZNÁMKA: při prvním spuštění může být ze spotřebiče 
cítit zápach. Je to normální a neškodné. Zajistěte prosím 
dostatečné větrání.

6. Registrace výrobku a záruka

Pro registraci produktu naskenujte QR kód nebo 
navštivte stránku https://www.heinzelmannpro.com/en/
product-registration.

Na spotřebič Heinzelmann CHEF-X se vztahuje 12měsíční 
záruka na výrobní vady, s výjimkou přirozeného běžného 
opotřebení, a za předpokladu, že byl spotřebič používán 
a udržován v souladu s návodem a nebyl nijak zneužíván 
nebo nesprávně používán.
Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za následující 
škody

	ཊ neznalost nebo nedodržení tohoto návodu k obsluze.
	ཊ pokud při přepravě nepoužijete originální obal.

7. Obsluha spotřebiče

Z bezpečnostních důvodů lze nastavení popsaná v této 
kapitole zvolit pouze po kompletním sestavení spotřebiče.

7.1   Zdroj napájení
	ཊ Připojte napájecí kabel se zástrčkou |2 do napájecí 

zásuvky |3 základní jednotky |6 a poté zapojte 
napájecí kabel se zástrčkou |2 do vhodné zásuvky. 
Zásuvka musí být i po zapojení spotřebiče snadno 
přístupná.

	ཊ Indikace napájení se změní na červenou, což 
signalizuje připojení spotřebiče k napájení. Akustický 

signál signalizuje připojení k napájení.

7.2  Zapnutí a vypnutí spotřebiče
	ཊ Spotřebič zapnete stisknutím vypínače |9. Zvukový 

signál signalizuje zapnutí spotřebiče.
	ཊ Pro vypnutí spotřebiče stiskněte na delší dobu 

vypínač |9.
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7.3  Provoz

Tlačítko / součást Funkce Poznámky

Připojení ke zdroji napájení Stroj je v pohotovostním režimu, když 
se rozsvítí červená kontrolka.

Stisknutím tlačítka |9 spotřebič zap-
nete.

zapnutí/vypnutí |9

Spotřebič je připraven k provozu, 
když se rozsvítí zelená kontrolka.

Delším stisknutím přístroj vypnete.

Zvolte požadovanou funkci a spusťte 
proces.

Při nečinnosti se spotřebič po 15 
minutách automaticky vypne z 
důvodu úspory energie.

Turbo |11
Stisknutím tlačítka spustíte funkci 
Turbo. Funkce Turbo není k dispozici, 
pokud je zvolena teplota.

Tlačítko držte stisknuté tak dlouho, 
dokud je funkce potřebná.
Šlehací metla |19 by se neměla 
používat ve funkci Turbo.
Při použití funkce turbo nechte 
průhledný uzávěr nasazený.

Zpětný chod |10

Čepele nožů se při míchání pohy-
bují proti směru hodinových ručiček 
(tupou stranou čepelí).

Rozsvícení zelené kontrolky vedle 
tlačítka zpětného chodu signalizuje, 
že je aktivován zpětný chod.

Stisknutím tlačítka se aktivuje a 
opětovným stisknutím se deaktivuje.

Zpětný chod probíhá v intervalech.

Multi-pulzování |12

Spotřebič pracuje ve střídavých 
rychlostech.

Rozsvícení zelené kontrolky vedle 
tlačítka Multi-pulzování signali-
zuje, že je aktivována funkce Mul-
ti-pulzování.

Při teplotě nad 70 °C je funkce z 
bezpečnostních důvodů omezena na 
rychlost 1 a 2.

Stiskněte tlačítko pro spuštění.

Šlehací metla |19 by se neměla 
používat ve funkci Multi-pulzování.

Funkce Multi-pulzování pracuje v 
intervalech.

Pauza |13

Dočasné zastavení rychlosti, ohřevu 
a časovače.

Víko lze otevřít po zaznění akus-
tického signálu. 

Zavřete víko a znovu stiskněte 
tlačítko pauzy, přístroj pokračuje ve 
stejném nastavení rychlosti a ohřevu 
a časovač pokračuje v odpočítávání 
nahoru/dolů.

Stisknutím tlačítka se aktivuje a 
opětovným stisknutím se deaktivuje.

Před otevřením víka počkejte, až 
se kontrolka nad tlačítkem pauzy 
rozsvítí ZELENĚ a ozve se akustický 
signál.

Varování
Pokud bylo víko otevřeno dříve, 
než se rozsvítila ZELENÁ kontrol-
ka, spotřebič se z bezpečnostních 
důvodů na 90 sekund zablokuje. Po 
uplynutí 90 sekund můžete znovu 
zvolit požadované nastavení (ohřev, 
rychlost, časovač).

Teplota |7

Zvolte požadovanou teplotu.

Pro spuštění ohřevu je třeba zvolit 
rychlost, minimálně rychlost 1 nebo 
zpětný chod.

Některé funkce jsou z bezpečnos-
tních důvodů omezeny při teplotě 
vyšší než 70 °C.
Při teplotě 70 °C nebo vyšší je nutné 
nejprve nastavit časovač. Pro zahá-
jení provozu zvolte teplotu, čas a 
poté rychlost. 

Rychlost |8 Zvolte požadovanou rychlost. Šlehací metlu lze používat pouze při 
rychlostech 1-4.

Časovač  |14 Pro nastavení odpočítávání čas-
ovače pro požadovaný proces.

Po uplynutí nastaveného času se 
spotřebič zastaví.
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7.4   Nastavení teploty
Otočením regulace teploty |7 nastavte teplotu vaření:

	ཊ Nastavitelná teplota se pohybuje od 37 °C do 130 °C.

	ཊ Pro spuštění procesu ohřevu je třeba zvolit nastavení 
rychlosti.

	ཊ Po zvolení požadované teploty se teplota rozsvítí 
zeleně, což signalizuje, že se spotřebič zahřívá. Po 
dosažení požadované teploty se teplota změní na 
červenou. Dokončení ohřevu signalizuje zvukový 
signál.

	ཊ Při dlouhém vaření (nad 30 minut) při nízkých 
otáčkách (pod rychlostí 3) položte průhledný uzávěr 
víka dnem vzhůru.

Poznámka:
Skutečná teplota je vyšší než nastavená teplota vaření 
může někdy nastat, když je objem ingredience menší 
než 0,5 l a po krátké době se zpracuje na nastavenou 
teplotu.

Červené světlo - zahřívání.
Oranžová kontrolka - skutečná teplota je vyšší než 
nastavená teplota.
Zelená kontrolka - je dosaženo nastavené teploty.

7.5   Nastavení časovače
Při teplotě nižší než 70 °C není nutné nastavovat 
časovač.

Při teplotě 70 °C nebo vyšší je nutné nastavit časovač. 
Časovač bude blikat, aby ukázal, že je takové nastavení 
nutné před výběrem rychlosti pro spuštění.

Nastavitelná doba se pohybuje od 1 sekundy do 90 
minut.

	ཊ Nastavení probíhá v následujícím intervalu:
	ཊ do 1 minuty v sekundových intervalech,,
	ཊ od 1 minuty v 30sekundových intervalech,
	ཊ od 10 minut v minutových intervalech. 
	ཊ Nastavený čas se zobrazuje na displeji |15.

	ཊ Po nastavení požadovaného času se spustí 
odpočítávání. Po uplynutí nastaveného času se 
spotřebič automaticky zastaví. Dokončení signalizuje 
zvukový signál.

	ཊ Pokud není použita funkce odpočítávání, může 
displej zobrazovat až 90 minut pro účely přičítání.

	ཊ Během provozu lze nastavený čas změnit.

7.6  Nastavení rychlosti
Otáčením regulace rychlosti |8 nastavte požadovanou 
rychlost..

	ཊ Rychlost lze nastavit v 10 krocích.

UPOZORNĚNÍ: 
	ཊ Šlehací metlu lze použít pouze při rychlostech 1-4. 

Pokud je zvolena rychlost 5 nebo vyšší, na displeji |15 
se zobrazí příslušné označení. 

	ཊ Při mixování tekutin rychlostí 10 nesmí mixovací 
nádoba |1 obsahovat více než 1 litr, jinak by mohlo 
dojít k vystříknutí tekutiny (viz “8.Použití mixovací 
nádoby”). Při nastavení rychlosti menším než 10 
může být mixovací nádoba |1 naplněna maximálně 
2 litry.

Při vysokých otáčkách (nad rychlostí 4) vždy nasaďte 
uzávěr víka do uzamčené polohy.

	ཊ Během provozu lze nastavení rychlosti měnit..

7.7 Zpětný chod (otáčení proti směru hodinových 
      ručiček)
Otáčení proti směru hodinových ručiček slouží k 
jemnému míchání potravin, které se nemají sekat.

	ཊ Rychlost otáčení proti směru hodinových ručiček je 
daná a nelze ji měnit.

	ཊ DŮLEŽITÉ - před stisknutím zpětného chodu jednotka 
okamžitě pracuje se stejným nastavením rychlosti, 
jaké bylo zvoleno na regulaci rychlosti.

	ཊ Zpětný chod pro jemné míchání, a v určitých 
intervalech míchání zastavujte.

	ཊ Pokud se nepoužívá funkce odpočítávání, může se 
na displeji zobrazit až 90 minut pro účely přičítání.

	ཊ Během provozu lze nastavený čas změnit.

7.8  Funkce Turbo
Po stisknutí tlačítka turbo se rychlost zvýší na maximální 
rychlost.

UPOZORNĚNÍ :
	ཊ Při mixování tekutin při funkci Turbo nesmí mixovací 

nádoba |1 obsahovat více než 1 litr, jinak by mohlo 
dojít k vystříknutí tekutiny. 

	ཊ Tuto funkci nikdy nepoužívejte při použití šlehací 
metly |19.

	ཊ Tlačítko je blokováno při všech nastaveních teploty.
	ཊ Stiskněte tlačítko na tak dlouho, jak dlouho funkci 

potřebujete. 
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7.9  Přeplnění
V základní jednotce |6 je přetokový otvor.

Pokud by z mixovací nádoby |1 unikla tekutina, nebude 
se shromažďovat v základní jednotce |6, ale může unikat 
přetokovým otvorem na povrch pod ní.

7.10  Pauza
Stisknutím tlačítka Pauza dočasně přerušíte provoz pro 
kontrolu nebo přidání přísad. Víko otevřete, až když se 
kontrolka nad tlačítkem pauzy rozsvítí ZELENĚ a ozve se 
zvukové oznámení..

Po zavření víka znovu stiskněte tlačítko Pauza a spotřebič 
začne pracovat se zvoleným nastavením, časovač bude 
pokračovat v odpočítávání nebo přičítání.continue to 
count up or down.

7.11  Multi-pulzování 
Spotřebič pracuje se střídavou rychlostí, pro nastavení 
1-7. Zelená kontrolka vedle Multi-pulzování se rozsvítí a 
signalizuje, že je aktivována funkce Multi-pulzování.

8.1  Značení uvnitř mixovací nádoby

Mixovací nádoba |1 je na vnitřní straně opatřena 
označením objemu náplně:

	ཊ Označení u dna: cca 0,5 litru
	ཊ Označení I: cca 1 litr
	ཊ Označení ve středu: cca 1,5 litru
	ཊ Max. objem: cca 2 litry

UPOZORNĚNÍ:
	ཊ Při mixování tekutin rychlostí 10 nebo pomocí tlačítka 

Turbo |11 nesmí mixovací nádoba |1 obsahovat více 

než 1 litr, jinak může dojít k vystříknutí tekutiny. Při 
nastavení rychlosti nižším než 10 smí být mixovací 
nádoba |1 naplněna maximálně do 2 litrů.

	ཊ Vždy dodržujte pokyny pro sekání / mletí velmi 
tvrdých přísad, např. krystalového cukru max. 200 g 
najednou: Nepoužívejte vysoké otáčky (nad rychlost 
8 nebo Turbo) a nepracujte postupně déle než 30 
sekund, jinak může dojít k poškození přístroje a nožů.

POZNÁMKA: 
	ཊ Pro některé aplikace by mixovací nádoba |1 neměla 

obsahovat nedostatečné množství tekutiny, aby 
mohl spotřebič správně fungovat. Např.  pro šlehání 
smetany byste měli použít alespoň 200 ml a při 
šlehání vaječného bílku použijte alespoň dvě vejce. 

	ཊ Na sekání, strouhání, drcení a mixování by objem 
surovin nikdy neměl přesáhnout polovinu mísy.

8.2  Použití a manipulace se sestavou čepelí nožů
Mixovací nádoba |1 se nesmí používat bez sestavy 
čepelí nožů |17, protože sestava čepelí nožů |17 utěsňuje 
mixovací nádobu |1 na dně.

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí poranění při řezání!
Nezapomeňte, že sestava čepelí nožů |17 je velmi ostrá. 
Nikdy se čepelí nedotýkejte holýma rukama.

Chcete-li vyjmout sestavu čepelí nožů |17, postupujte 
takto::

1.	 Umístěte mixovací nádobu |1 do vodorovné polohy.
2.	 Stiskněte odblokovací páčku |25 na spodní straně 

mixovací nádoby |1 tak, aby směřovala k symbolu 
otevřeného zámku.

3.	 Vytáhněte sestavu čepelí nožů |17 opatrně směrem 
nahoru.

Při vkládání sestavy čepelí nožů |17 postupujte 
následovně:
1.	 Umístěte mixovací nádobu |1 do vodorovné polohy.
2.	 Vložte sestavu čepelí nožů |17 shora.
3.	 Vezměte prosím na vědomí, že dvě vačky ve spodní 

části sestavy čepelí nožů |17 musí být zasunuty do 
dvou prohlubní pod mixovací nádobou |1.

4.	 Chcete-li uzamknout sestavu čepelí nožů |17, 
přesuňte odemykací páčku |25 na spodní straně 
mixovací nádoby |1 tak, aby směřovala k symbolu 
zavřeného zámku.

UPOZORNĚNÍ : ujistěte se, že těsnění sestavy čepelí nožů 
|17 je správně umístěno, jinak může dojít k úniku tekutiny 
z mixovací nádoby.

8.3  Vložení mixovací nádoby
1.	 Umístěte mixovací nádobu |1 do základní jednotky 
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pro mixovací nádobu |4.
2.	 Stiskněte mixovací nádobu |1 mírně dolů, dokud 

ozubené kolo sestavy čepelí nožů |17 nezapadne do 
spojky jednotky pro mixovací nádobu |4.

POZNÁMKY: 
	ཊ Pokud mixovací nádobu |1 nelze stisknout směrem 

dolů, mírně ji “rozkmitejte”, aby ozubené kolo sestavy 
čepelí nožů |17 v mixovací nádobě |1 vklouzlo do 
ozubeného kroužku / spojky základní jednotky pro 
mixovací nádobu |4.

	ཊ Pokud není mixovací nádoba |1 správně umístěna, 
bezpečnostní mechanismus zabrání fungování 
spotřebiče.

8.4 Vkládání a vyjímání šlehací metly
	ཊ Šlehací metla |19 slouží ke spojování tekutých 

potravin, např. ke šlehání smetany, šlehání bílků, 
emulgaci (např. majonézy). Šlehací metla |19 se 
nasadí na sestavu čepelí nožů |17.

	ཊ Křídla šlehací metly |19 jsou umístěna v prostoru 
mezi čepelemi nožů. Chcete-li šlehací metlu |19 
vyjmout, vytáhněte ji směrem nahoru.

UPOZORNĚNÍ 
	ཊ Šlehací metla |19 se smí používat pouze při nastavení 

rychlosti 1 až 4.
	ཊ Pokud se používá šlehací metla |19, nesmí se 

stisknout tlačítko Multi-pulzování |12.
	ཊ Při použití šlehací metly |19 se nesmí používat stěrka 

|20, protože by se mohla dostat do šlehací metly |19.
	ཊ Při přidávání potravin dbejte na to, aby neblokovaly 

šlehací metlu |19.

8.5  Nasazení víka mixovací nádoby
	ཊ Víko mixovací nádoby |22 lze nasadit pouze v 

případě, že byla správně vložena mixovací nádoba 
|1.

	ཊ Na mixovací nádobu |1 nasaďte mírně pootočené 
víko |22.

 

	ཊ Víko |22 stiskněte a oběma rukama jím otáčejte  ve 
směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně 
zavřené.

POZNÁMKY:
	ཊ Aby se víko |22 lépe zavíralo, naneste na hadřík 

několik kapek oleje a potřete jím těsnění |21.
	ཊ Aby bylo víko |22 správně zajištěno, je vhodné na něj 

při zavírání lehce zatlačit. 
 

8.6   Použijte průhledný uzávěr víka a přidávejte 
přísady bez otevírání víka
Průhledné uzávěr |23 slouží k uzavření víka mixovací 
nádoby |22 a k odměřování přísad.

	ཊ Chcete-li uzavřít mixovací nádobu |1, nasaďte 
průhledný uzávěr |23 s otvorem ve spodní části 
do víka |22 a zajistěte jej otáčením ve směru 
hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ :
Před sejmutím průhledného uzávěru |23 je nutné snížit 
rychlost na stupeň 1, 2 nebo 3, aby nedošlo k vystříknutí 
potravin.

	ཊ Aby bylo možné přidávat přísady během provozu 
spotřebiče, lze průhledný uzávěr víka |23 na krátkou 
dobu sejmout.

	ཊ Chcete-li odměřit přísady, otočte průhledný uzávěr 
|23 dnem vzhůru a naplňte jej přísadou. Hodnoty  v 
ml lze odečíst z vnější strany.

8.7  Vaření a vaření v páře pomocí varného koše
1.	 Do mixovací nádoby |1 nalijte alespoň 500 ml 

vody. Do mixovací nádoby |1 plňte pouze takovou 
vodu, aby při přidávání potravin nebyl překročen 
maximální objem náplně 2 litry.

	ཊ Pokud je celý pokrm pokryt vodou, bude se vařit.
	ཊ Pokud jídlo není zcela zakryto vodou, bude vařeno v 

páře.

2.	 Potraviny vložte do varného koše |18.
3.	 Umístěte varný koš |18 do mixovací nádoby |1.
4.	 Uzavřete mixovací nádobu |1 víkem |22 a 

průhledným uzávěrem |23.
5.	 Pomocí časovače |14 nastavte požadovaný čas.
6.	 Pomocí regulátoru teploty |7 nastavte požadovanou 

teplotu, např. 100 °C pro vaření.
7.	 Pro rovnoměrné rozložení tepla ve vodě zvolte 
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9. Čištění

	ཊ Před čištěním odpojte hlavní zástrčku |2 ze zásuvky.
	ཊ Nikdy neponořujte základní jednotku |6 do vody. 
	ཊ Před vyjmutím sestavy čepelí nožů |17 vypláchněte 

mixovací nádobu |1 vodou a odstraňte zbytky 
potravin z nožů, aby bylo možné sestavu čepelí nožů 
|17 bezpečně vyjmout.

	ཊ Při ručním mytí by měla být voda dostatečně čistá, 
abyste mohli snadno vidět sestavu čepelí nožů |17 a 
předešli tak poranění o velmi ostrými čepelemi nožů.

UPOZORNĚNÍ :
	ཊ Nikdy nepoužívejte abrazivní, žíravé nebo škrábající 

čisticí prostředky. Mohly by poškodit spotřebič.

POZNÁMKA:
	ཊ Některé potraviny nebo koření (např. kari) mohou 

změnit barvu plastových dílů. Nejedná se o závadu 
spotřebiče a není to zdraví škodlivé.

9.1  Čištění základní jednotky
	ཊ Použijte čistou vodu a otřete ji čistým hadříkem. 

Vnější stranu základní jednotky |6 očistěte vlhkým 
hadříkem. 

	ཊ Základní jednotku |6 nepoužívejte, dokud nebude 
opět zcela suchá.

9.2  Mytí v myčce nádobí
Následující části lze mýt v myčce nádobí:

	ཊ Mixovací nádoba |1
	ཊ Průhledný uzávěr víka |23 
	ཊ Víko na mixovací nádobul |22
	ཊ Těsnění víka mixovací nádobyl |21 
	ཊ Sestava čepelí nožů |17 
	ཊ Varný koš |18

	ཊ Šlehací metla |19
	ཊ Stěrka |20

Nikdy nepoužívejte myčku nádobí k čištění následujících 
částí: - Základní jednotka |6 

9.3  Čištění, kontrola a výměna těsnění
Vyjměte těsnění |16 ze sestavy čepelí nožů |17 a těsnění 
|21 víka mixovací nádoby |22  kvůli čištění a zkontrolujte, 
zda nejsou poškozená. Věnujte pozornost změnám 
(např. porézní materiál nebo trhliny).

	ཊ Obě těsnění lze mýt v myčce nádobí.
	ཊ Poškozená těsnění je třeba vyměnit za nová. Nová 

těsnění můžete doobjednat (viz “13. Jak objednat 
příslušenství”).

 
UPOZORNĚNÍ :

	ཊ Před dalším použitím je třeba poškozená těsnění 
znovu vložit nebo vyměnit za nová. Provoz bez 
nasazených těsnění není povolen.

 

Sestava čepelí nožů |17
1.	 Vyjměte sestavu čepelí nožů |17 z mixovací nádoby 

|1 (viz “8.2  Použití a manipulace se sestavou čepelí 
nožů”).

2.	 Sejměte těsnění |16 ze sestavy čepelí nožů |17.
3.	 Vložte vyčištěné nebo nové těsnění.
4.	 Před dalším použitím spotřebiče znovu vložte 

sestavu čepelí nožů |17.

Víko mixovací nádoby |22
1.	 Sejměte těsnění |21 ze spodní strany víka mixovací 

nádoby |22.
2.	 Vložte vyčištěné nebo nové těsnění |21 do víka 

mixovací nádoby |22.

9.4 Čištění mixovací nádoby
Funkci Multi-pulzování lze použít k čištění zbytků potravin 
na mixovací nádobě a sestavě čepelí nožů.

9.5  Odvápnění
Při vaření v páře s tvrdou vodou se může na použitých 
částech, zejména na mixovací nádobě |1, usazovat vodní 
kámen. 

Běžné čištění
Ve většině případů se usazeniny vodního kamene 
odstraní mytím v myčce nádobí nebo ručně.

Mírné usazeniny vodního kamene
1.	 Mírné usazeniny vodního kamene, které nelze 

odstranit běžným ručním čištěním nebo v myčce 
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nastavení rychlosti 1. Spotřebič se uvede do provozu.
8.	 Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a 

jednotka přestane pracovat.

UPOZORNĚNÍ :
	ཊ K míchání ingrediencí nepoužívejte žádné kuchyňské 

náčiní. Nádobí by se mohlo dostat do sestavy čepelí 
nožů a poškodit je.

 
Háček na zadní straně stěrky |20 lze použít k vyjmutí 
horkého varného koše |18. Jednoduše háček zahákněte 
za kovový držák varného koše |18 a vytáhněte jej 
směrem nahoru.



nádobí, odstraňte hadříkem, na který nanesete 
trochu octa pro domácí použití.

2.	 Opláchněte čistou vodou.

Velké nánosy vodního kamene
UPOZORNĚNÍ : 
Nepoužívejte komerčně dostupné prostředky na 
odstraňování vodního kamene, dokonce ani ledovou 
kyselinu octovou nebo ocet. Použijte následující šetrnou 
metodu.

1.	 Připravte si směs 50 % bílého octa na domácí použití 
a 50 % vroucí vody.

2.	 Tuto směs naplňte do mixovací nádoby |1 nebo 
vložte jiné zavápněné části do nádoby s touto směsí.

3.	 Směs nechte 30 minut působit.
POZNÁMKA: Namáčení po delší dobu nezamezuje 
usazování vodního kamene, ale může díly trvale 
poškodit.

4.	 Opláchněte čistou vodou.
5.	 Před dalším použitím nechte díly zcela vyschnout.

9.6  Skladování
	ཊ Spotřebič skladujte chráněný před prachem a 

nečistotami.

10. Údržba
 

Pravidelná údržba

1.	 Pravidelně kontrolujte zařízení CHEF-X a jeho 
příslušenství (včetně mixovací nádoby, sestavy 
čepelí nožů, kabelu a těsnění mixovací nádoby), zda 
nejsou poškozeny.

2.	 Nepoužívejte zařízení CHEF-X s poškozeným 
příslušenstvím. 

3.	 Abyste zabránili poškození zařízení CHEF-X, 
pravidelně kontrolujte, zda nejsou ucpané přívody 
vzduchu.. 

4.	 Pro zlepšení větrání, když zařízení CHEF-X 
nepoužíváte, ponechte odměrku mimo víko mixovací 
nádoby.

5.	 Dlouhodobé dušení nebo kontakt s kyselými látkami 
by mohly vést ke korozi. Proto pečlivě kontrolujte, zda 
se na vařených pokrmech neobjevují nečistoty.

6.	 Mixovací nádoba a sestava čepelí nožů se mohou 
poškodit, pokud jsou delší dobu namočeny ve vodě, 
jiných tekutinách nebo zbytcích potravin. Proto je po 
použití včas umyjte a osušte.

7.	 Sestava čepelí nožů, mixovací nádoba a 
příslušenství jsou spotřební materiál a podléhají 
běžnému opotřebení. Vyměňte je včas s ohledem na 
četnost jejich používání a celkový stav, abyste zajistili 
dokonalé výsledky.

8.	 Vodu používejte střídmě, aby se do základní jednotky 
nedostala vlhkost.
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9.	 Pro zajištění správné funkce je třeba základní 
jednotku, ovládací panel, mixovací nádobu a 
sestavu čepelí nožů po každém použití ihned řádně 
vyčistit.

10.	 Pokud zjistíte, že na ovládací panel CHEF-X přetekla 
nebo se rozlila voda nebo jakákoli tekutina, okamžitě 
ji otřete a vyčistěte. Aby nedošlo k zaseknutí tlačítek 
/ regulací nebo k jeho nesprávné funkci kvůli 
nečistotám.



11. Řešení závad

11.1  1 Poruchy během provozu

Porucha Příčina Náprava

Spotřebič nelze spustit

Mixovací nádoba |1 není správně 
umístěna.

Správně vložte mixovací nádobu |1 
(viz “8.3 Vložení mixovací nádoby”).

Víko |22 nebylo správně nasazeno na 
mixovací nádobu |1. Správně umístěte víko |22.

Žádný zdroj napájení Zkontrolujte, zda hlavní zástrčka a 
zásuvky fungují správně.

Tekutina pod spotřebičem

Sestava čepelí nožů |17 není správně 
nasazena, takže mixovací nádoba |1 
netěsní.

Správně vložte sestavu čepelí nožů 
|17 (viz “8.2  Použití a manipulace se 
sestavou čepelí nožů”).

Těsnění sestavy čepelí nožů je vad-
né.

Vložte nové těsnění (viz “9.3 Čištění, 
kontrola a výměna těsnění”).

Tekutina vytekla z mixovací nádoby 
|1 na povrch pod spotřebič pře-
tokovým otvorem v základní jed-
notce |6. (viz “7.9 Přeplnění”).

Při mixování tekutin rychlostí 10 nebo 
pomocí tlačítka Turbo |11 nesmí mix-
ovací nádoba |1 obsahovat více než 
1 litr, jinak může dojít k vystříknutí te-
kutiny. Při nastavení rychlosti nižším 
než 10 smí být mixovací nádoba |1 
naplněna maximálně do 2 litrů.

Kapalina uniká z víka |22 mixovací 
nádoby |1

Těsnění |21 nebylo vloženo správně. Správně vložte těsnění |21 (viz “9.3 
Čištění, kontrola a výměna těsnění”).

Těsnění |21 je vadné. Vložte nové těsnění |21 (viz “9.3 
Čištění, kontrola a výměna těsnění”).

Části spotřebiče jsou zabarvené
Některé potraviny nebo koření (např. 
kari) mohou změnit barvu plastu. 
Nejedná se o závadu spotřebiče.

Náprava není nutná, protože závada 
není zdraví škodlivá.
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11.2  Výstražná hlášení na displeji

Displej Příčina Náprava

Otevřené víko

Víko |22 nebylo správně nasazeno na 
mixovací nádobu |1.

Správně zavřete víko |22 (viz “8.5 Na-
sazení víka mixovací nádoby” ).

Zámek v červené barvě

Bezpečnostní uzamčení jednotky na 
90 sekund.

Víko bylo otevřeno během provozu 
nebo bez stisknutí tlačítka Pauza.

Spotřebič je přetížený.

Obsah v mixovací nádobě je příliš 
velký/hustý a přístroj se může 
přehřát, pokud bude pokračovat. 
Zmenšete objem náplně v mixovací 
nádobě.
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Spotřebič je přehřátý.
Odpojte spotřebič od sítě a nechte 
jej zcela vychladnout. Poté je přip-
raven k použití.

12. Likvidace a životní prostředí
 

Při vyřazování spotřebiče z provozu nesmí být výrobek likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Místo 
toho je vaší povinností zlikvidovat zařízení odevzdáním na určeném sběrném místě. Nedodržení tohoto pravidla může 
být sankcionováno v souladu s platnými předpisy o likvidaci odpadu. Oddělený sběr a recyklace vašeho odpadního 
zařízení v době likvidace pomůže šetřit přírodní zdroje a zajistí, že bude recyklováno způsobem, který chrání lidské 
zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kde můžete odevzdat odpad k recyklaci, získáte u místní svozové 
společnosti. Výrobci a dovozci nenesou odpovědnost za recyklaci, zpracování a ekologickou likvidaci, a to ani přímo, 
ani prostřednictvím veřejného systému.
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13. Technické specifikace
 

Model: HMCX02

Napětí: 220 - 240V ~

Frekvence: 50/60 Hz

Třída ochrany: I

Jmenovitý výkon: 1300W
(Motor: 1400W, ohřev: 1050W)

Kapacita mixovací nádoby |1 2 litry

Technické změny vyhrazeny

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit 
technické specifikace tohoto spotřebiče. Žádná z informací obsažených 
v tomto dokumentu nemá smluvní charakter. Změny mohou být 
provedeny kdykoli.
© Všechna práva vyhrazena pro všechny země společností NID Con-
cepts Limited.

NID Concepts Limited
info@heinzelmannpro.com

Naskenujte QR kód nebo navštivte zde
www.heinzelmannpro.com/en/manual 
pro zobrazení návodu k použití v různých jazycích


